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1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C7280. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PHOTOSMART C7280 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok HP PHOTOSMART C7280 Manual HP PHOTOSMART C7280 Bruksanvisning HP PHOTOSMART C7280 Användarguide HP PHOTOSMART C7280 Bruksanvisningar HP PHOTOSMART C7280 Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            










                                            2 Utdrag ur manual: ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Windows 2000 och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Innehåll 1 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One... 3 Funktioner på kontrollpanelen 4 Söka mer information...6 Nätverksinstallation Installation av kabeldraget nätverk.
                                            

                                            3 ..7 Vad du behöver för ett kabeldraget nätverk... 8 Ansluta HP All-in-One till nätverket.8 Konfiguration av integrerat trådlöst WLAN nätverk Följande behövs för ett integrerat trådlöst WLAN nätverk...10 Ansluta till ett integrerat trådlöst WLAN nätverk...10 Installation av trådlöst ad hoc-nätverk...
                                            

                                            4 ..13 Följande behövs för ett ad hoc-nätverk Så här skapar du en nätverksprofil för en Windows XP-dator...13 Skapa en nätverksprofil för andra operativsystem. 14 Ansluta till ett trådlöst ad hoc-nätverk.15 Installera programvaran för en nätverksanslutning Ansluta till fler datorer i ett nätverk...
                                            

                                            5 ...17 Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One.. 17 Hantera nätverksinställningarna 18 Ändra grundläggande nätverksinställningar från kontrollpanelen...18 Ändra avancerade nätverksinställningar från kontrollpanelen Faxinställningar Konfigurera faxfunktionerna på HP All-in-One...22 Fall A: Separat faxlinje (inga ingående röstsamtal) Fall B: Konfigurera HP All-in-One med DSL...
                                            

                                            6 ..24 Fall C: Konfigurera HP All-in-One med ett PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje Fall D: Faxa med distinkt ringning på samma linje. 26 Fall E: Delad röst- och faxlinje..27 Fall F: Delad röst- och faxlinje med röstpost Ändra inställningarna på HP All-in-One för att ta emot fax Ange svarsläge...
                                            

                                            7 ..29 Ställa in antalet ringsignaler före svar Ändra svarssignalsmönstret för distinkt ringning Testa faxinställningarna Ange faxrubrik.
                                            

                                            8 .31 Använda HP All-in-Ones funktioner Fylla på original och papper Lägga ett original i den automatiska dokumentmataren Lägga ett original på glaset.34 Fylla på fullstorlekspapper Fylla på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper.
                                            

                                            9 Innehåll Undvika papperstrassel Så här visar du och väljer foton Skanna en bild..39 Skanna ett original till en dator...
                                            

                                            10 ..39 Skanna ett original till ett minneskort eller en lagringsenhet Göra en kopia...40 Skicka ett vanligt fax Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna.
                                            

                                            11 ...41 Byta bläckpatroner Rengöra HP All-in-One Rengöra glaset Rengöra innanför locket..
                                            

                                            12 Felsökning och support Avinstallera och installera om programvaran Felsökning av maskinvaruinstallation..47 Felsökning - nätverk Felsökning av kabeldragen nätverksinstallation.
                                            

                                            13 ...51 Felsökning av trådlös installation...52 Felsökning vid installation av nätverksprogramvara Felsökning för faxinstallation Faxtestet misslyckades Åtgärda papperstrassel.
                                            

                                            14 ..66 Information om bläckpatronerna och skrivhuvudet Supportprocess Teknisk information Systemkrav..69 Produktspecifikationer...
                                            

                                            15 .69 Information om Energy Star Bläckpatronsavkastning...70 Bestämmelser..
                                            

                                            16 .70 Garanti Innehåll HP All-in-One översikt Med HP All-in-One kan du snabbt och enkelt utföra uppgifter som att kopiera, skanna dokument, skriva ut foton eller skicka och ta emot vinkel kan ändras så att det syns bättre. Placera ett finger i det nedsänkta området till vänster om fönstret och dra uppåt. Varningslampa: Visar att ett problem har inträffat. Mer information finns i grafikfönstret. Bakåt: Återgår till föregående skärmbild i fönstret. 4 HP All-in-One översikt (fortsättning) Siffra 4 Namn och beskrivning Styrplatta: Låter dig navigera genom olika menyalternativ genom att trycka på pilknapparna uppåt, nedåt, ml;ra dig mer om. Beroende på vilket avsnitt du väljer, visas avsnittet i fönstret eller på datorns skärm. När du trycker på Hjälp från viloläget visas menyalternativ som användaren kan använda för att få hjälp. När andra skärmar än viloläget visas, visas sammanhangsbunden hjälp när du trycker på Hjälp. Söka mer information Det finns flera informationskällor, både tryckta och i digitalt format, med information om hur du konfigurerar och använder HP All-in- One. HP All-in-One översikt 6 när eller bärbar dator med en Ethernet-anslutning. Anmärkning HP All-in-One stöder Ethernet-nätverk med såväl 10 Mbps som 100 Mbps. Om du ska köpa eller har köpt ett nätverkskort (NIC), bör du kontrollera att det fungerar vid någon av dessa hastigheter. Nätverksinstallation 8 Ansluta HP All-in-One till nätverket Använd Ethernet-porten på baksidan av enheten när du ska ansluta HP All-in-One till nätverket. Ansluta HP All-in-One till nätverket 1. Dra ur den gula kontakten från baksidan av HP All-in-One. Nätverksinstallation 2. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på baksida av HP All-in-One. 3. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en ledig port i Ethernet-routern, switchen eller den trådlösa routern. 4. När du har anslutit HP All-in-One till nätverket installerar du programvaran enligt beskrivningen i "Installera programvaran för en nätverksanslutning" på sidan 16. Konfiguration av integrerat trådlöst WLAN nätverk För optimal prestanda och säkerhet i det trådlösa nätverket rekommenderar HP att du använder en trådlös router eller åtkomstpunkt ( eller g) för att ansluta HP All-in-One och övriga nätverkselement. När nätverksenheterna är anslutna via en trådlös router eller åtkomstpunkt kallas detta för ett infrastrukturnätverk. Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            

                                            17 Konfiguration av integrerat trådlöst WLAN nätverk 9 Nätverksinstallation Kapitel 2 Fördelarna med ett trådlöst infrastrukturnätverk jämfört med ett ad hoc-nätverk är bland annat: Avancerad nätverkssäkerhet Ökad tillförlitlighet Flexibilitet i nätverket Bättre prestanda, särskilt med g-läge Delad internetåtkomst via bredband Om du vill installera HP All-in-One i ett integrerat trådlöst WLAN nätverk måste du göra följande: Först ska du samla ihop allt material som behövs. Sedan ansluter du HP All-in-One till den trådlösa routern och kör guiden för trådlös installation. Slutligen installerar du programvaran. Se detta avsnitt: "Följande behövs för ett integrerat trådlöst WLAN nätverk" på sidan 10 "Ansluta till ett integrerat trådlöst WLAN nätverk" på sidan 10 "Installera programvaran för en nätverksanslutning" på sidan 16 Nätverksinstallation Följande behövs för ett integrerat trådlöst WLAN nätverk För att ansluta HP All-in-One till ett inbyggt trådlöst WLAN nätverk behöver du följande: Ett trådlöst nätverk som innehåller en trådlös router eller åtkomstpunkt. En dator med antingen stöd för trådlöst nätverk eller ett nätverkskort (NIC). Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera HP All-in-One i. Nätverksnamn (SSID) WEP-nyckel, WPA-lösenord (vid behov). Om du ansluter HP All-in-One till ett trådlöst nätverk som har Internet-åtkomst, rekommenderar HP att du använder en trådlös router (åtkomstpunkt eller basstation) som använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ansluta till ett integrerat trådlöst WLAN nätverk Guiden för trådlös installation är ett enkelt sätt att ansluta HP All-in-One till nätverket. Du kan även använda SecureEasySetup om din trådlösa router eller åtkomstpunkt stöder denna funktion. Läs dokumentationen som följde med den trådlösa routern eller 10 Nätverksinstallation åtkomstpunkten för att ta reda på om de stöder EasySetup och för ytterligare installationsanvisningar. Viktigt För att förhindra att andra användare använder ditt trådlösa nätverk rekommenderar HP att du använder en typ av lösenord (WPA-eller WEP-säkerhet) och ett unikt nätverksnamn (SSID) för din trådlösa router. Den trådlösa routern levererades eventuellt med ett standardnätverksnamn, vilket vanligtvis är tillverkarens namn. Om du använder standardnätverksnamnet är det enkelt för andra användare att använda ditt nätverk med hjälp av samma standardnätverksnamn (SSID). Det innebär också att HP All-in-One av misstag kan anslutas till ett annat trådlöst nätverk i ditt område som har samma nätverksnamn. Om det händer kan du inte komma åt HP All-in-One. Mer information om hur du ändrar nätverksnamnet finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern. Anmärkning Innan du upprättar en anslutning till ett trådlöst infrastrukturnätverk ska du kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till HP All-in-One. Så här ansluter du HP All-in-One med guiden för trådlös installation 1. Anteckna följande information om den trådlösa routern eller åtkomstpunkten: Nätverksnamn (kallas även SSID) WEP-nyckel, WPA-lösenord (vid behov) Om du inte vet var denna information finns ska du läsa den dokumentation som medföljde den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Du kanske kan hitta nätverksnamnet (SSID) och WEP-nyckeln eller WPA-lösenordet på den inbyggda webbservern för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Anmärkning HP tillhandahåller ett online-verktyg som eventuellt kan hitta dina trådlösa säkerhetsinställningar automatiskt. Gå till:   com/go/ networksetup. 2. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 3. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 4. Tryck på och välj Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Tryck sedan på OK. Då visas Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Guiden söker efter tillgängliga nätverk och visar en lista över detekterade nätverksnamn (SSID). Nätverken med de starkaste signalerna visas först, de svagaste visas sist. Konfiguration av integrerat trådlöst WLAN nätverk 11 Nätverksinstallation Kapitel 2 5. Tryck på på OK. så att det nätverksnamn du antecknade i steg 1 markeras och tryck sedan Om du inte ser nätverkets namn i listan a. Välj Enter a New Network Name (SSID) (Ange ett nytt nätverksnamn (SSID)). Om det behövs trycker du på så att det markeras och trycker sedan på OK. Det visuella tangentbordet visas. b. Ange SSID:t. Använd pilknapparna på HP All-in-Ones kontrollpanel för att markera en bokstav eller en siffra på det visuella tangentbordet och välj den sedan genom att trycka på OK. Anmärkning Du måste skriva det exakt som det står med versaler (stora bokstäver) och gemena (små bokstäver). Annars kommer den trådlösa anslutningen inte att fungera. c. När du skrivit färdigt SSID:t väljer du Done (Klar) med hjälp av pilknapparna på det visuella tangentbordet. Tryck sedan på OK. Tips Om HP All-in-One inte lyckas detektera nätverket med hjälp av det nätverksnamn du angav, visas följande meddelanden. Du kanske vill flytta HP All-in-One närmare datorn och försöka köra guiden för trådlös installation igen för att detektera nätverket automatiskt. d. Tryck på tills Infrastructure (Infrastruktur) visas och tryck sedan på OK. e. Tryck på tills WEP encryption (WEP-kryptering) eller WPA encryption (WPAkryptering) visas och tryck sedan på OK. Om du inte vill använda WEPkryptering ska du trycka på tills Nej, ingen kryptering används i nätverket markeras, och sedan trycka på OK. Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            

                                            18 Gå till steg Om du ombeds ange din WPA- eller WEP-kodnyckel gör du det på följande sätt: a. Använd pilknapparna för att markera en bokstav eller en siffra på det visuella tangentbordet och välj den sedan genom att trycka på OK. Nätverksinstallation 12 Anmärkning Du måste skriva det exakt som det står med versaler (stora bokstäver) och gemena (små bokstäver). Annars kommer den trådlösa anslutningen inte att fungera. b. När du skrivit färdigt WEP-nyckeln väljer du Done (Klar) med hjälp av pilknapparna på det visuella tangentbordet. c. Bekräfta genom att trycka på OK. HP All-in-One försöker ansluta sig till nätverket. Om du får ett meddelande som säger att du angivit en ogiltig WPA- eller WEP-nyckel ska du kontrollera den nyckel som du antecknade för ditt nya nätverk, följa uppmaningarna och ange försöka på nytt. 7. När du lyckats ansluta HP All-in-One till nätverket ska du installera programvaran på alla datorer som kommer att använda enheten via nätverket. Så här ansluter du HP All-in-One med Secure EzSetup 1. Aktivera SecureEasySetup på din trådlösa router eller åtkomstpunkt. 2. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 3. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. Nätverksinstallation 4. Tryck på och välj Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Tryck sedan på OK. 5. Slutför installationen med hjälp av anvisningarna i fönstret. 6. När HP All-in-One ansluts till nätverket går du till din dator för att installera programvaran på alla datorer som kommer att använda nätverket. Anmärkning Om anslutningen misslyckas kanske den trådlösa routern eller åtkomstpunkten har överskridit tidsgränsen efter att du aktiverade SecureEasySetup. Upprepa proceduren ovan, och utför stegen på kontrollpanelen för HP All-in-One omedelbart efter att du har tryckt på knappen för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Installation av trådlöst ad hoc-nätverk Läs det här avsnittet om du vill ansluta HP All-in-One till en dator som är beredd för trådlös drift utan att använda en trådlös router eller åtkomstpunkt. Anmärkning En ad hoc-anslutning är tillgänglig om du inte har någon trådlös router eller åtkomstpunkt. Den ger emellertid liten flexibilitet, låg nätverkssäkerhet och långsammare nätverksprestanda än en trådlös router eller åtkomstpunkt. Nätverksinstallation Om du vill ansluta HP All-in-One till datorn (ad hoc) behöver du skapa en ad hocnätverksprofil på datorn. Detta omfattar att välja ett nätverksnamn (SSID) och WEPsäkerhetsinställning (valfritt, men rekommenderas) för ad hoc-nätverket. Följande behövs för ett ad hoc-nätverk Om du vill ansluta HP All-in-One till ett trådlöst nätverk behöver du en Windows-dator med en adapter för trådlösa nätverk. Så här skapar du en nätverksprofil för en Windows XP-dator Förbered din dator för en ad hoc-anslutning genom att skapa en nätverksprofil. Så här skapar du en nätverksprofil Anmärkning Vid leveransen är HP All-in-One konfigurerad med en nätverksprofil med hpsetup som nätverksnamn (SSID). För säkerhet och sekretess rekommenderar dock HP att du skapar en ny nätverksprofil på din dator på det sättet som beskrivs här. Installation av trådlöst ad hoc-nätverk 13 Kapitel 2 1. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på Nätverksanslutningar. 2. I fönstret Nätverksanslutningar högerklickar du på Trådlös nätverksanslutning. Om Aktivera visas på menyn, ska du välja det. I annat fall, om det står Inaktivera på menyn, är den trådlösa anslutningen redan aktiverad. 3. Högerklicka på ikonen Trådlös nätverksanslutning och klicka sedan på Egenskaper. 4. Klicka på fliken Trådlösa nätverk. 5. Markera kryssrutan Konfigurera trådlöst nätverk. 6. Klicka på Lägg till och gör följande: a. Ange ett valfritt unikt nätverksnamn i rutan Nätverksnamn (SSID). Anmärkning Nätverksnamnet är skriftlägeskänsligt, så det är viktig att du kommer ihåg vilka bokstäver som är versaler och vilka som är gemener. b. Om listan Nätverksautentisering visas väljer du Öppna. Annars går du till nästa steg. c. I listan Datakryptering väljer du WEP. Anmärkning Det är möjligt att skapa ett nätverk som inte använder någon WEP-nyckel. HP rekommenderar emellertid att du använder en WEP-nyckel för att skydda ditt nätverk. d. Kontrollera att kryssrutan inte är markerad bredvid Nyckeln delas ut automatiskt. Om den är markerad klickar du i kryssrutan så att den avmarkeras. e. I rutan Nätverksnyckel skriver du en WEP-nyckel som innehåller exakt 5 eller exakt 13 alfanumeriska tecken (ASCII). Om du till exempel anger 5 tecken kan du skriva ABCDE eller Om du anger 13 tecken kan du skriva ABCDEF (12345 och ABCDE är exempel. Välj en egen kombination.) Alternativt kan du använda HEX-tecken (hexadecimaler) för WEP-nyckeln. En WEP-nyckel med HEX-tecken måste bestå av 10 tecken för 40-bitarskryptering eller 26 tecken för 128-bitarskryptering. f. I rutan Bekräfta nyckel skriver du samma WEP-nyckel som i det föregående steget. g. Anteckna WEP-nyckeln exakt som du skrev den, även i fråga om versaler och gemena. Anmärkning Du måste komma ihåg exakt vilka tecken du skrev med versaler (stora bokstäver) respektive gemena (små bokstäver). Om du skriver fel WEP-nyckel på HP All-in-One fungerar inte den trådlösa anslutningen. h. Markera kryssrutan vid Detta är ett dator-till-datornätverk; trådlösa åtkomstplatser används inte. i. Klicka på OK så att fönstret WLAN-egenskaper stängs. Klicka sedan på OK igen. j. Klicka på OK en gång till för att stänga fönstret Egenskaper för trådlös nätverksanslutning. Nätverksinstallation 14 Skapa en nätverksprofil för andra operativsystem Om du har ett annat operativsystem än Windows XP rekommenderar HP att du använder det konfigurationsprogram som medföljde det trådlösa LAN-kortet. Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            

                                            19 Konfigurationsprogrammet för det trådlösa LAN-kortet finns i datorns lista över program. Nätverksinstallation Med hjälp av LAN-kortets konfigurationsprogram skapar du en nätverksprofil med följande värden: Nätverksnamn (SSID): Mittnätverk (endast exempel) Anmärkning Du bör ange ett nätverksnamn som är unikt och enkelt att komma ihåg. Glöm inte att nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. Därför måste du komma ihåg vilka bokstäver som är versaler respektive gemena i nätverksnamnet. Kommunikationsläge: Ad hoc Kryptering: aktiverad Ansluta till ett trådlöst ad hoc-nätverk Du kan använda guiden för trådlös anslutning och ansluta HP All-in-One till ett trådlöst ad hoc-nätverk. Så här upprättar du en anslutning till ett trådlöst ad hoc-nätverk 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 3. Tryck på och välj Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Tryck sedan på OK. Då visas Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Guiden söker efter tillgängliga nätverk och visar en lista över detekterade nätverksnamn (SSID). Infrastrukturnätverken visas först in listan, följt av tillgängliga ad hoc-nätverk. Nätverken med de starkaste signalerna visas först, de svagaste visas sist. 4. Leta rätt på det nätverksnamn som du skapade på datorn (till exempel Mittnätverk) i grafikfönstret. 5. Markera nätverksnamnet med hjälp av pilknapparna och tryck på OK. Om du har hittat nätverksnamnet och valt det, fortsätt till steg 6. Om du inte ser nätverkets namn i listan a. Välj Enter a New Network Name (SSID) (Ange ett nytt nätverksnamn (SSID)). Det visuella tangentbordet visas. b. Ange SSID:t. Använd pilknapparna på HP All-in-Ones kontrollpanel för att markera en bokstav eller en siffra på det visuella tangentbordet och välj den sedan genom att trycka på OK. Anmärkning Du måste skriva det exakt som det står med versaler (stora bokstäver) och gemena (små bokstäver). Annars kommer den trådlösa anslutningen inte att fungera. c. När du skrivit färdigt SSID:t väljer du Done (Klar) med hjälp av pilknapparna på det visuella tangentbordet. Tryck sedan på OK. Tips Om HP All-in-One inte kan upptäcka nätverket utifrån det nätverksnamn du angav kommer följande meddelande att visas. Du kan försöka att flytta HP All-in-One närmare datorn och köra guiden för trådlös installation igen för att hitta nätverket automatiskt. Installation av trådlöst ad hoc-nätverk 15 Nätverksinstallation Kapitel 2 d. Tryck på tills Ad Hoc (Ad hoc) visas och tryck sedan på OK. e. Tryck på tills Yes, my network uses WEP encryption (Ja, WEP-kryptering används i nätverket) markeras. Tryck därefter på OK. Det visuella tangentbordet visas. Om du inte vill använda WEPkryptering ska du trycka på tills No, my network does not use encryption (Nej, ingen kryptering används i nätverket) markeras, och sedan trycka på OK. Gå till steg Om du uppmanas att ange din WEP-kodnyckel gör du det på följande sätt: Annars går du till steg 7. a. Använd pilknapparna för att markera en bokstav eller en siffra på det visuella tangentbordet och välj den sedan genom att trycka på OK. Anmärkning Du måste skriva det exakt som det står med versaler (stora bokstäver) och gemena (små bokstäver). Annars kommer den trådlösa anslutningen inte att fungera. b. När du skrivit färdigt WEP-nyckeln väljer du Done (Klar) med hjälp av pilknapparna på det visuella tangentbordet. 7. Tryck på OK för att bekräfta. HP All-in-One försöker ansluta sig till SSID:t. Om du får ett meddelande som säger att du angivit en ogiltig WEP-nyckel ska du kontrollera den nyckel som du antecknade för ditt nya nätverk och ange WEP-nyckeln på nytt. 8. När HP All-in-One lyckas ansluta sig till nätverket går du till din dator och installerar programvaran. Installera programvaran för en nätverksanslutning Läs det här avsnittet om du ska installera programvaran för HP All-in-One på en dator som är ansluten till ett nätverk. Innan du installerar programvaran ska du kontrollera att du har anslutit HP All-in-One till ett nätverk. Anmärkning Om datorn är konfigurerad för att ansluta sig till en eller flera nätverksenheter ska du kontrollera att datorn är ansluten till dessa enheter innan du installerar programvaran. Installationsprogrammet för HP All-in-One kan annars använda någon av de reserverade enhetsbokstäverna och du kommer då inte att få tillgång till motsvarande nätverksenhet på datorn. Anmärkning Installationstiden kan sträcka sig från 20 till 45 minuter, beroende på vilken operativsystem du använder, mängden ledigt diskutrymme och processorns hastighet. Så här installerar du Windows-programvaran för HP All-in-One 1. Avsluta alla program som körs på datorn, inklusive eventuella antivirusprogram. 2. Lägg den Windows-CD som levererades med HP All-in-One i CD-ROM-enheten på datorn och följ anvisningarna på skärmen. 3. Följ instruktionerna om en dialogruta om brandväggar visas. Om du får meddelanden om brandväggar måste du alltid acceptera eller godkänna meddelandena. 4. I fönstret Kopplingstyp markerar du Via nätverket och klickar på Nästa. Rutan Söker visas medan installationsprogrammet söker efter HP All-in-One i nätverket. Nätverksinstallation 16 Nätverksinstallation 5. I fönstret Skrivare funnen kontrollerar du att beskrivningen av skrivaren är korrekt. Om fler än en skrivare hittas på nätverket visas fönstret Funna skrivare. Välj den HP All-in-One du vill ansluta. 6. Följ anvisningarna för installation av programmet. När du har avslutat installationen av programvaran är HP All-in-One klar att användas. 7. Om du inaktiverade ett antivirusprogram på datorn får du inte glömma att aktivera det igen. 8. Om du vill testa nätverksanslutningen skriver du ut en testrapport på HP All-in-One. Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            

                                            20 Ansluta till fler datorer i ett nätverk Du kan dela HP All-in-One i ett nätverk så att flera datorer kan använda den. Om HP All-in-One redan är ansluten till en dator i ett nätverk måste du installera programvaran för HP All-in-One på alla datorer. Under installationen detekterar programmet HP All-in-One i nätverket för varje dator. När du har installerat HP All-in-One i nätverket behöver du inte konfigurera om den när du lägger till fler datorer. Anmärkning Du kan ansluta HP All-in-One till ett trådlöst eller ett kabeldraget nätverk, men inte till båda samtidigt. Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One Om du först installerar HP All-in-One med en USB-anslutning, kan du senare byta till en trådlös anslutning eller en Ethernet-nätverksanslutning. Om du redan vet hur nätverksanslutning går till kan du läsa de allmänna instruktionerna nedan. Anmärkning Optimal prestanda och säkerhet i det trådlösa nätverket får du med en åtkomstpunkt (exempelvis en trådlös router) när du ansluter HP All-in-One. Så här byter du från USBanslutning till en integrerad trådlös WLAN anslutning 1. Koppla loss USB-kabeln från baksidan av HP All-in-One. 2. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 3. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 4. Tryck på och välj Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Tryck sedan på OK. Därmed startas Wireless Setup Wizard (guiden för trådlös installation). 5. Installera programvaran för en nätverksanslutning och välj Lägg till enhet följt av Via nätverket. 6. När installationen är klar öppnar du Skrivare och fax (eller Skrivare) på Kontrollpanelen och tar bort skrivarna för USB-installationen. Så här byter du ut en USB-anslutning mot en kabeldragen nätverksanslutning (Ethernet) 1. Koppla loss USB-kabeln från baksidan av HP All-in-One. 2. Anslut en Ethernet-kabel från Ethernet-porten på baksidan av HP All-in-One till en ledig Ethernet-port på routern eller switchen. Ansluta till fler datorer i ett nätverk 17 Nätverksinstallation Kapitel 2 3. Installera programvaran för en nätverksanslutning och välj Lägg till enhet följt av Via nätverket. 4. När installationen är klar öppnar du Skrivare och fax (eller Skrivare) på Kontrollpanelen och tar bort skrivarna från föregående USB-installation. För mer detaljerade anvisningar om hur du ansluter en HP All-in-One till ett nätverk, se "Installation av kabeldraget nätverk" på sidan 7 "Konfiguration av integrerat trådlöst WLAN nätverk" på sidan 9 "Installation av trådlöst ad hoc-nätverk" på sidan 13 Hantera nätverksinställningarna Du kan hantera nätverksinställningarna för HP All-in-One via kontrollpanelen på HP All-in-One. Fler avancerade inställningar är tillgängliga i den inbäddade webbservern, ett konfigurations- och statusverktyg som du når från webbläsaren med hjälp av en befintlig nätverksanslutning till HP All-in-One. Ändra grundläggande nätverksinställningar från kontrollpanelen På HP All-in-Ones kontrollpanel kan du konfigurera och hantera en trådlös anslutning och utföra olika uppgifter för nätverkshantering. Dessa omfattar visning av nätverksinställningarna, återställning av nätverkets standardinställningar, påslagning och avstängning av den trådlösa radion samt ändring av nätverksinställningarna. Använda guiden för trådlös installation Med guiden för trådlös installation kan du på ett enkelt sätt konfigurera och hantera en trådlös anslutning till HP All-in-One. 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 3. Tryck på och välj Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Tryck sedan på OK. Då visas Wireless Setup Wizard (Guide för trådlös installation). Visa och skriva ut nätverksinställningarna Du kan visa en översikt över nätverksinställning på HP All-in-Ones kontrollpanel eller skriva ut en mer detaljerad konfigurationssida. På konfigurationssidan för nätverk finns en lista med alla viktiga nätverksinställningar som IP-adress, länkhastighet, DNS och mdns. 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. Menyn Network (Nätverk) visas. Nätverksinstallation 18 Nätverksinstallation 3. Tryck på tills View Network Settings (Visa nätverksinställningar) visas och tryck sedan på OK. Menyn View Network Settings (Visa nätverksinställningar) visas. 4. Gör sedan något av följande: Om du vill visa inställningar för ett kabeldraget nätverk, tryck först på tills Display Wired Summary (Visa sammanfattning för fast nät) markeras och därefter på OK. En översikt över inställningarna för kabeldraget nätverk (Ethernet) visas. Om du vill visa inställningar för ett trådlöst nätverk, tryck först på tills Display Wireless Summary (Visa sammanfattning för trådlöst nät) markeras och därefter på OK. En översikt över inställningarna för trådlösa nätverk visas. Om du vill skriva ut en konfigurationssida för nätverk, tryck först på tills Print Network Configuration Page (Skriv ut en konfigurationssida för nätverket) markeras och därefter på OK. Konfigurationssidan för nätverk skrivs ut. Återställa nätverkets standardinställningar Du kan återställa nätverksinställningarna till de värden som gällde när du köpte HP All-in-One. Viktigt Då raderas all information om installerade trådlösa enheter som du har angivit. För att återställa denna information måste du köra guiden för trådlös installation igen. Din manual HP PHOTOSMART C7280
                                            

                                            21 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 3. Tryck på tills Restore Network Defaults (Återställ standardinställningar för nätverk) visas och tryck sedan på OK. 4. Tryck på OK för att bekräfta att du vill återställa nätverkets standardvärden. Nätverksinstallation Stänga av och slå på den trådlösa radion Den trådlösa radiofunktionen är inaktiverad i standardinställningen. Om enheten ska förbli ansluten till ett trådlöst nätverk måste radion vara påslagen. När radion är påslagen lyser den blå lampan på framsidan av HP All-in-One. Om HP All-in-One är ansluten till ett kabeldraget nätverk och du har en USB-anslutning, används inte radion. I så fall kan du stänga av radion Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. Tryck på tills Wireless Radio (Trådlös radio) visas och tryck sedan på OK. Tryck på och välj On (På) eller Off (Av) och tryck sedan på OK. Skriva ut testet av trådlös anslutning Genom testet av trådlös anslutning utförs en serie diagnostiska tester som fastställer om nätverkskonfigurationen lyckades. Testet av trådlös anslutning skrivs automatiskt ut när guiden för trådlös anslutning körs. Du kan när som helst skriva ut testet av trådlös anslutning. Hantera nätverksinställningarna 19 Kapitel 2 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen på HP All-in-One. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. 3. Tryck på tills Wireless Network Test (Test av trådlöst nätverk) visas och tryck sedan på OK. Wireless Network Test (Test av trådlöst nätverk) skriver ut rapporten. Ändra avancerade nätverksinställningar från kontrollpanelen De avancerade nätverksinställningarna är avsedda att underlätta för användaren. Såvida du inte är en avancerad användare bör du emellertid inte ändra någon av dessa inställningar. Ange länkhastighet Du kan ändra den hastighet med vilken data överförs via nätverket. Standardinställningen är Automatic (Automatiskt). 1. Tryck på Inställningar. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. Menyn Network (Nätverk) visas. 3. Tryck på tills Advanced Setup (Avancerade inställningar) visas och tryck sedan på OK. Tryck på tills Set Link Speed (Ange länkhastighet) visas och tryck sedan på OK. 4. Tryck på så att den länkhastighet som passar för dina nätverksenheter markeras. Tryck därefter på OK. Automatic (Automatiskt) 10-Full (10-hel) 10-Half (10-halv) 100-Full (100-hel) 100-Half (100-halv) Ändra IP-inställningarna Standardinställningen för IP-inställningarna är Automatic (Automatiskt), som gör att IPinställningarna ställs in automatiskt. Om du är en avancerad användare kanske du vill ändra IP-adress, nätmask eller standardgateway manuellt. Om du vill se HP All-in-Ones IP-adress och nätmask kan du skriva ut en nätverkskonfigurationssida från HP All-in-One. Anmärkning När du ställer in en IPinställning manuellt måste det finnas en anslutning till ett aktivt nätverk eftersom inställningen annars inte sparas när du stänger menyn. Viktigt Var försiktig när du tilldelar en IP-adress manuellt. Om du anger en ogiltig IP-adress under installationen kommer dina nätverkskomponenter inte att kunna anslutas till HP All-in-One. 1. Tryck på Inställningar. 2. Tryck på tills Network (Nätverk) visas och tryck sedan på OK. Menyn Network (Nätverk) visas. 3. Tryck på tills Advanced Setup (Avancerade inställningar) visas och tryck sedan på OK. Nätverksinstallation 20 Nätverksinstallation 4. Tryck på tills IP Settings (IP-inställningar) visas och tryck sedan på OK. Om HP All-in-One redan är ansluten till ett kabeldraget nätverk ombeds du bekräfta att du vill ändra IP-inställningarna. Tryck på OK. 5. Tryck på tills Manual (Manuell) visas och tryck sedan på OK. 6. Tryck på så att någon av följande IP-inställningar väljs. Tryck sedan på OK. IP Address (IPadress) Subnet Mask (Nätmask) Default Gateway (Standard-gateway) 7. Ange dina ändringar och tryck sedan på OK för att bekräfta inställningen. Hantera nätverksinställningarna 21 Nätverksinstallation 3 Faxinställningar När du är klar med alla steg i installationshandboken följer du instruktionerna i det här avsnittet och konfigurerar faxinställningarna. Spara installationshandboken som referens. I det här avsnittet lär du dig konfigurera HP All-in-One så att faxfunktionerna fungerar tillsammans med utrustning och tjänster som du kanske redan har på samma telefonlinje som HP All-in-One. Tips Du kan även använda Faxinställningsguiden (Windows) eller Faxinställning (Mac) för att få hjälp med att snabbt göra några viktiga faxinställningar, till exempel svarsläge och faxrubrik. Du når Faxinställningsguiden (Windows) eller Faxinställning (Mac) via programmet du installerade med HP All-in-One. När du har kört Faxinställningsguiden (Windows) eller Faxinställning (Mac) ska du slutföra faxinställningarna enligt anvisningarna i det här avsnittet. Konfigurera faxfunktionerna på HP All-in-One Innan du börjar konfigurera HP All-in-One för faxning ska du ta reda på vilken typ av utrustning eller tjänster som använder samma telefonlinje. Välj den kombination av utrustning och tjänster som finns på ditt kontor eller hemma hos dig från den första kolumnen i tabellen nedan. Leta sedan upp motsvarande profil i den andra kolumnen. Längre fram i avsnittet finns stegvisa instruktioner för varje situation. Annan utrustning/andra tjänster som delar på faxlinjen Ingen. Du har en speciell telefonlinje för fax. En DSL-tjänst från telebolaget. (DSL kallas ibland ADSL. ) En privat telefonväxel eller ett ISDN-system. Din manual HP PHOTOSMART C7280
22 Rekommenderad faxkonfiguration "Fall A: Separat faxlinje (inga ingående röstsamtal)" på sidan 23 "Fall B: Konfigurera HP All-in-One med DSL" på sidan 24 "Fall C: Konfigurera HP All-in-One med ett PBXtelefonsystem eller en ISDN-linje" på sidan 25 "Fall D: Faxa med distinkt ringning på samma linje" på sidan 26 "Fall E: Delad röst- och faxlinje" på sidan 27 En tjänst för distinkt ringning från telebolaget. Röstsamtal. Du tar emot både röst- och faxsamtal på den här telefonlinjen. Röstsamtal och röstposttjänst. Du använder telefonlinjen för både röst- och faxsamtal och abonnerar på en röstposttjänst från telebolaget. Faxinställningar 22 "Fall F: Delad röst- och faxlinje med röstpost" på sidan 28 För ytterligare information om faxinställningar i vissa länder/regioner, gå till den webbplats om faxkonfiguration som anges nedan. Faxinställningar Österrike Tyskland Schweiz (franska) Schweiz (tyska) Storbritannien Spanien Nederländerna Belgien (franska) Belgien (nederländska) Portugal Sverige Finland Danmark Norge Irland Frankrike Italien Sydafrika Polen Ryssland Nordamerika   www. hp.com/de/faxconfig www. hp.com/nl/faxconfig www. hp.com/fi/faxconfig     com/no/faxconfig     www. hp.com/it/faxconfig Fall A: Separat faxlinje (inga ingående röstsamtal) Om du har en separat telefonlinje som inte tar emot några röstsamtal och du inte har någon annan utrustning ansluten till telefonlinjen, konfigurerar du HP All-in-One enligt beskrivningen i det här avsnittet. Konfigurera faxfunktionerna på HP All-in-One 23 Faxinställningar Kapitel 3 Bild 3-1 Baksidan av HP All-in-One 1 2 Telefonjack Telefonsladden som medföljer vid leveransen av HP All-in-One ansluts till "1-LINE"-porten Konfigurera HP All-in-One med en separat faxlinje 1. Anslut den ena änden av telefonsladden som medföljde HP All-in-One till telefonjacket och anslut sedan den andra änden till porten 1-LINE på baksidan av HP All-in-One. Anmärkning Om du inte använder den medföljande telefonsladden när du ansluter HP All-in-One till ett telefonjack kanske det inte går att faxa. Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. 2. Aktivera inställningen Autosvar. 3. (Valfritt) Ändra inställningen Ringsignaler före svar till den lägsta inställningen (två signaler). 4. Gör ett faxtest. När telefonen ringer svarar HP All-in-One automatiskt efter det antal ringsignaler som du har valt i inställningen Ringsignaler före svar. Faxmottagningssignaler skickas sedan till den sändande faxapparaten och faxet tas emot. Fall B: Konfigurera HP All-in-One med DSL Om du har en DSLtjänst genom din teleoperatör ansluter du ett DSL-filter mellan telefonjacket och HP All-in-One enligt instruktionerna i det här avsnittet. DSL-filtret tar bort den digitala signal som kan störa HP All-in-One så att HP All-in-One kan kommunicera med telefonlinjen. DSL kallas även ADSL. Anmärkning Om du har en DSL-linje och du inte ansluter ett DSL-filter, kommer du inte att kunna skicka eller ta emot fax på HP All-in-One. Faxinställningar 24 Faxinställningar Bild 3-2 Baksidan av HP All-in-One Telefonjack DSL-filter och sladd från DSL-leverantören Använd den medföljande telefonsladden HP All-in-One för anslutning till "1-LINE"-porten Konfigurera HP All-in-One med DSL 1. Skaffa ett DSL-filter från DSL-leverantören. 2. Anslut den ena änden av telefonsladden som medföljde HP All-in-One till telefonjacket och anslut sedan den andra änden till porten 1-LINE på baksidan av HP All-in-One. Anmärkning Om du inte använder den medföljande telefonsladden när du ansluter HP All-in-One till ett telefonjack kanske det inte går att faxa. Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. 3. Anslut DSL-filtersladden till telefonjacket. Anmärkning Om du har annan kontorsutrustning eller andra tjänster anslutna till den här telefonlinjen, till exempel distinkt ringning, en telefonsvarare eller en röstpost, läs de ytterligare installationsanvisningarna i det här avsnittet. 4. Gör ett faxtest. Fall C: Konfigurera HP All-in-One med ett PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje Om du använder en privat telefonväxel eller en ISDN-omvandlare/terminaladapter gör du följande: Konfigurera faxfunktionerna på HP All-in-One 25 Faxinställningar Kapitel 3 Om du använder ett PBX-system eller en ISDN-omvandlare/terminaladapter ansluter du HP All-in-One till porten som är avsedd för fax och telefon. Se till att terminaladaptern är inställd på rätt typ av växel för ditt land/region, om det är möjligt. Anmärkning I vissa ISDNsystem kan du konfigurera portarna för specifik telefonutrustning. Du kan till exempel tilldela en port för telefon och Group 3-fax och en annan för andra ändamål. Om det uppstår problem när du har anslutit till fax-/telefonporten på ISDN-omvandlaren, kan du pröva att använda den port som är avsedd för olika ändamål. Den kan vara märkt "multi-combi" eller liknande. Om du använder ett PBX-system ställer du in samtal väntar-tonen på "av". Anmärkning Många digitala PBX-system har en inställning för "samtal väntar" som är påslagen som standard. Samtal väntar-tonen stör alla faxöverföringar och du kommer inte att kunna sända och ta emot fax med HP All-in- One. I dokumentationen som medföljde PBX-telefonsystemet finns anvisningar om hur du stänger av samtal väntar-tonen. Om du använder ett PBX-system måste du slå siffran för extern linje innan du slår faxnumret. Använd den medföljande telefonsladden för att ansluta HP All-in-One till telefonjacket. Om du inte gör det kanske det inte går att faxa. Din manual HP PHOTOSMART C7280
23 Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. Om den medföljande telefonsladden är för kort kan du köpa ett skarvdon i en elektronikaffär och förlänga den. Fall D: Faxa med distinkt ringning på samma linje Om du abonnerar på distinkt ringning (från teleoperatören) som gör att du kan ha flera telefonnummer på en telefonlinje, var och ett med ett eget svarssignalsmönster, konfigurerar du HP All-in- One enligt beskrivningen i det här avsnittet. Bild 3-3 Baksidan av HP All-in-One 1 Faxinställningar 26 2 Telefonjack Telefonsladden som medföljer vid leveransen av HP All-in-One ansluts till "1-LINE"-porten Faxinställningar Konfigurera HP All-in-One med distinkt ringning 1. Anslut den ena änden av telefonsladden som medföljde HP All-in-One till telefonjacket och anslut sedan den andra änden till porten 1-LINE på baksidan av HP All-in-One. Anmärkning Om du inte använder den medföljande telefonsladden när du ansluter HP All-in-One till ett telefonjack kanske det inte går att faxa. Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. 2. Aktivera inställningen Autosvar. 3. Ändra inställningen av Svarssignaler så att den motsvarar det mönster som teleoperatören tilldelat ditt faxnummer. Anmärkning HP All-in-One svarar som standard på alla ringsignalmönster. Om du inte ställer in Svarssignaler så att det motsvarar det ringsignalsmönster som tilldelats faxnumret kanske HP All-in- One svarar både på röst- och faxsamtal eller inte svarar överhuvudtaget. 4. (Valfritt) Ändra inställningen Ringsignaler före svar till den lägsta inställningen (två signaler). 5. Gör ett faxtest. HP All-in-One besvarar automatiskt inkommande samtal som har det signalmönster du valde (inställningen Svarssignaler) efter antalet signaler du valde (inställningen Ringsignaler före svar). Faxmottagningssignaler skickas sedan till den sändande faxapparaten och faxet tas emot. Fall E: Delad röst- och faxlinje Om du får röst- och faxsamtal på samma telefonnummer och du inte har någon annan kontorsutrustning (eller röstpost) på den här telefonlinjen, konfigurerar du HP All-in-One enligt beskrivningen i det här avsnittet. Bild 3-4 Baksidan av HP All-in-One 1 2 Telefonjack Telefonsladden som medföljer vid leveransen av HP All-in-One ansluts till "1-LINE"-porten Faxinställningar 27 Konfigurera faxfunktionerna på HP All-in-One Kapitel 3 Konfigurera HP All-in-One med en delad röst- och faxlinje 1. Anslut den ena änden av telefonsladden som medföljde HP All-in-One till telefonjacket och anslut sedan den andra änden till porten 1-LINE på baksidan av HP All-in-One. Anmärkning Om du inte använder den medföljande telefonsladden när du ansluter HP All-in-One till ett telefonjack kanske det inte går att faxa. Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. 2. Nu ska du bestämma om du vill att HP All-in- One ska svara på inkommande samtal manuellt eller automatiskt: Om du konfigurerar HP All-in-One för att besvara samtal automatiskt, kommer alla inkommande samtal och fax att besvaras. HP All-in-One kan i detta fall inte skilja på fax- och röstsamtal. Om du misstänker att samtalet är ett röstsamtal måste du besvara det innan HP All-in-One gör det. Du ställer in HP All-in-One så att samtal besvaras automatiskt genom att aktivera Autosvar. Om du konfigurerar HP All-in-One så att fax tas emot manuellt, måste du vara där och ta emot faxet, annars kan inte faxet tas emot på HP All-in-One. Om du vill ställa in HP All-in-One för att besvara samtal manuellt stänger du av Autosvar. 3. Gör ett faxtest. 4. Anslut telefonen till telefonjacket. 5. Gör något av följande, beroende på vad du har för telefonsystem: Om du har ett telefonsystem av parallell typ tar du bort den vita kontakten från porten 2-EXT på baksidan av HP All-in-One och ansluter sedan en telefon till denna port. Om du använder ett telefonsystem av seriell typ, anslut telefonen direkt till HP All-in-One-kabelns väggkontakt. Om du svarar före HP All-in-One och hör en faxton från en sändande faxapparat, måste du besvara faxsamtalet manuellt. Fall F: Delad röst- och faxlinje med röstpost Om du får röst- och faxsamtal på samma telefonnummer och dessutom abonnerar på en röstposttjänst från teleoperatören, konfigurerar du HP All-in-One enligt beskrivningen i det här avsnittet. Anmärkning Du kan inte ta emot fax automatiskt om du har en röstposttjänst på samma telefonnummer som du använder för att faxa på. Du måste ta emot fax manuellt; det betyder att du måste vara där och ta emot faxet personligen. Om du i stället vill ta emot fax automatiskt kontaktar du teleoperatören för abonnemang på distinkt ringning eller skaffar en separat telefonlinje för faxning. Faxinställningar 28 Faxinställningar Bild 3-5 Baksidan av HP All-in-One 1 2 Telefonjack Telefonsladden som medföljer vid leveransen av HP All-in-One ansluts till "1-LINE"-porten Konfigurera HP All-in-One med röstpost 1. Anslut den ena änden av telefonsladden som medföljde HP All-in-One till telefonjacket och anslut sedan den andra änden till porten 1-LINE på baksidan av HP Allin-One. Anmärkning Om du inte använder den medföljande telefonsladden när du ansluter HP All-in-One till ett telefonjack kanske det inte går att faxa. Denna specialsladd är annorlunda än de andra telefonsladdar som du kanske redan har på kontoret eller hemma. 2. Stäng av Autosvar. 3. Gör ett faxtest. Du måste vara på plats och besvara inkommande faxsamtal. Annars kan inte fax tas emot på HP All-in-One. Ändra inställningarna på HP Allin-One för att ta emot fax För att kunna ta emot fax måste du ändra vissa inställningar på HP All-in-One. Om du inte är säker på vilken inställning du ska välja för ett visst faxalternativ kan du läsa de detaljerade anvisningarna för faxinställning i den här handboken. Ange svarsläge Svarsläget avgör om HP Allin-One besvarar inkommande samtal eller inte. Din manual HP PHOTOSMART C7280
24 Powered by TCPDF (  Aktivera inställningen Autosvar om du vill att HP All-in-One ska ta emot fax automatiskt. HP All-in-One tar då emot alla inkommande samtal och fax. Stäng av inställningen Autosvar om du vill ta emot fax manuellt. Du måste vara där och ta emot faxet personligen, annars tas inte faxet emot på HP All-in- One. Faxinställningar Ändra inställningarna på HP All-in-One för att ta emot fax 29 Kapitel 3 Så här ställer du in svarsläge Tryck på Autosvar så att lampan tänds eller släcks, beroende vad som är lämpligt för din konfiguration. När lampan för Autosvar lyser besvarar HP All-in-One samtal automatiskt. När lampan är släckt, besvarar HP All-in-One inte samtal. Ställa in antalet ringsignaler före svar Om du aktiverar inställningen Autosvar kan du ange hur många ringsignaler som ska ges innan HP All-in-One automatiskt besvarar det inkommande samtalet. Inställningen av Ringsignaler före svar är viktig om du har en telefonsvarare på samma telefonlinje som HP All-in-One, eftersom du i så fall vill att telefonsvararen ska svara före HP All-in-One. Antalet ringsignaler före svar på HP All-in-One bör vara högre än antalet ringsignaler före svar på telefonsvararen. Ställ till exempel in telefonsvararen på ett lägre antal signaler och HP All-in-One så att den svarar efter det maximala antal signaler som kan ställas in. (Det maximala antalet ringsignaler varierar i olika länder/regioner.) Med den här inställningen besvarar telefonsvararen samtal och HP All-in-One övervakar linjen. Om HP All-in-One känner av faxsignaler tar HP All-in-One emot faxet. Om samtalet är ett röstsamtal spelas det inkommande meddelandet in på telefonsvararen. Så här anger du antalet ringsignaler före svar från kontrollpanelen 1. Tryck på Inställningar. 2. Tryck på och välj Basinställningar för fax. Tryck sedan på OK. 3. Tryck på och välj Ringsignaler före svar. Tryck sedan på OK. 4. Ange önskat antal ringsignaler med hjälp av knappsatsen eller tryck på att ändra antalet ringsignaler. 5. Tryck på OK när du vill acceptera inställningen. eller för Ändra svarssignalsmönstret för distinkt ringning Många teleoperatörer erbjuder en funktion för distinkt ringning som gör att du kan ha flera telefonnummer på en telefonlinje. Om du abonnerar på denna tjänst får varje nummer ett eget ringsignalsmönster. Du kan ange att HP All-in-One ska ta emot inkommande samtal med ett visst ringsignalsmönster. Om du ansluter HP All-in-One till en linje med distinkt ringning, ber du teleoperatören tilldela ett ringsignalsmönster för röstsamtal och ett för faxsamtal. HP rekommenderar att du begär två eller tre ringningar för faxnummer. När HP All-in-One upptäcker det angivna ringsignalsmönstret tas samtalet och faxet emot. Om du inte har en distinkt ringningstjänst använder du standardsignalmönstret, som är Alla signaler. Så här ändrar du svarssignalsmönstret från kontrollpanelen 1. Kontrollera att HP All-in-One är inställd för att besvara faxsamtal automatiskt. 2. Tryck på Inställningar. 3. Tryck på för att markera Avancerade faxinställningar och tryck sedan på OK. Faxinställningar 30 Faxinställningar 4. Tryck på för att markera Svarssignaler och tryck sedan på OK. 5. Tryck på för att markera önskat alternativ och tryck sedan på OK. När telefonen ringer med det svarssignalsmönster som är kopplat till faxlinjen, tas samtalet och faxet emot på HP All-in-One. Testa faxinställningarna Du kan testa faxinställningarna för att kontrollera statusen för HP All-in-One och att den är rätt inställd för faxning. Utför detta test efter att du har konfigurerat HP All-in-One för faxning. Testet gör följande: Testar faxens maskinvara Kontrollerar att rätt telefonsladd är ansluten till HP All-in-One Kontrollerar att telefonsladden är ansluten till rätt port Kontrollerar att det finns en kopplingssignal Kontrollerar att det finns en aktiv telefonlinje Testar statusen för telefonlinjeanslutningen HP All-in-One skriver ut en rapport med testresultaten. Om testet misslyckas bör du läsa igenom rapporten för att få veta hur du ska rätta till problemet och köra testet igen. Så här testar du faxinställningarna från kontrollpanelen 1. Konfigurera HP All-in-One för faxning enligt de anvisningar som gäller för omständigheterna hemma hos dig eller på ditt kontor. 2. Sätt i bläckpatroner och fyll på vanligt papper med full storlek i inmatningsfacket innan du startar testet. 3. Tryck på Inställningar. 4. Tryck på och välj Tools (Verktyg). Tryck sedan på OK. 5. Tryck på och välj Kör faxtest. Tryck sedan på OK. HP All-in-One visar teststatus i teckenfönstret och skriver ut en rapport. 6. Läs igenom rapporten. Om testet lyckas men du fortfarande har problem med att faxa kontrollerar du att faxinställningarna i rapporten är riktiga. En tom eller felaktig faxinställning kan skapa problem vid faxning. Om testet misslyckas bör du läsa igenom rapporten för att veta hur du ska rätta till eventuella problem. 7. När du har hämtat faxrapporten från HP All-in-One trycker du på OK. Om det behövs löser du eventuella problem och kör testet igen. Ange faxrubrik Om du använder en faxrubrik skrivs ditt namn och faxnummer ut överst på varje fax du skickar. HP rekommenderar att du anger faxrubriken med hjälp av det program som du installerade tillsammans med HP All-in-One. Du kan också ange faxrubriken från kontrollpanelen enligt denna beskrivning. Faxinställningar 31 Anmärkning I vissa länder/regioner erfordras faxrubrik enligt lag. Testa faxinställningarna Kapitel 3 Så här anger du en standardfaxrubrik från kontrollpanelen 1. Tryck på Inställningar. 2. Tryck på och välj Basinställningar för fax. Tryck sedan på OK. 3. Tryck på och välj Faxrubrik. Tryck sedan på OK. Det visuella tangentbordet visas i teckenfönstret. 4. Ange ditt eller företagets namn med hjälp av det visuella tangentbordet. Din manual HP PHOTOSMART C7280
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        Din manual HP PHOTOSMART C7200 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917439
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C7200 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PHOTOSMART    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual HP PHOTOSMART C6183 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4167433
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C6183. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,    

    
        Läs mer 
    




    
        HP Photosmart C7100 All-in-One series. Grundläggande handbok
    

    
        
        HP Photosmart C7100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken    
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        Din manual HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917368
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok    
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        HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundläggande handbok
    

    
        
        HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken    
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        Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter
    

    
        
        Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare    

    
        Läs mer 
    




    
        HP Photosmart D7400 series. Grundläggande handbok Grundlæggende vejledning
    

    
        
        HP Photosmart D7400 series Grundläggande handbok Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion,    
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        HP all-in-one Nätverksguide
    

    
        
        Nätverksguide HP all-in-one Nätverksguide Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. Återgivning, bearbetning eller översättning    
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        HP Photosmart C7200 All-in-One series. Grundläggande handbok
    

    
        
        HP Photosmart C7200 All-in-One series Grundläggande handbok Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning    
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        HP Photosmart Premium Fax C410 series
    

    
        
        HP Photosmart Premium Fax C410 series  Innehåll 1 Hjälp för HP Photosmart Premium Fax C410 series...3 2 Hur gör jag?...5 3 Slutföra installationen av HP Photosmart Ansluta HP Photosmart till ett nätverk...7    
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        Handbok för WiFi-inställningar
    

    
        
        Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en    
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        Handbok för installation av programvara
    

    
        
        Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF    
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        Handbok för installation av programvara
    

    
        
        Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF    
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        Börja här. Kontrollera innehållet i förpackningen. Innehållet kan variera. *Kan medfölja. Installations-CD. Grundläggande handbok.
    

    
        
        Börja här 1 Användare med USB-kabel : Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det. Installationsanvisningar för trådbunden och trådlös anslutning följer efter USB-ansvisningarna. 2 Kontrollera    

    
        Läs mer 
    




    
        Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV
    

    
        
        Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina    

    
        Läs mer 
    




    
        SkeKraft Bredband Installationsguide
    

    
        
        SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har    
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        Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna
    

    
        
        2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development    
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        Konfigurering av eduroam
    

    
        
        Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.    
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        Börja här. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter
    

    
        
        HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Börja här 1 Användare med USB-kabel: Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran inte installeras    
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        Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband
    

    
        
        Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för    
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        LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar
    

    
        
        Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper    
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        HP Photosmart C6300 All-in-One series. Hjälp för Windows
    

    
        
        HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjälp för Windows HP Photosmart C6300 All-in-One series  Innehåll 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjälp...7 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...9    

    
        Läs mer 
    




    
        DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.
    

    
        
        Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me    

    
        Läs mer 
    




    
        Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0
    

    
        
        Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet    

    
        Läs mer 
    




    
        Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida
    

    
        
        Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För    

    
        Läs mer 
    




    
        Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
    

    
        
        Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning    
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        Din manual HP PHOTOSMART D7200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907655
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D7200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,    

    
        Läs mer 
    




    
        LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara
    

    
        
        LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara  HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development    

    
        Läs mer 
    




    
        FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00
    

    
        
        FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten    

    
        Läs mer 
    




    
        Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps
    

    
        
        LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd    

    
        Läs mer 
    




    
        BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide
    

    
        
        BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide  Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar    

    
        Läs mer 
    




    
        KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05
    

    
        
        KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...    
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        Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare
    

    
        
        Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-21 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-21 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-22 "Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP)"    
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        INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM
    

    
        
        Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.    
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        WiFi-router N300 (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan    
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        snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni
    

    
        
        snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget    
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        Instruktioner för Internetanslutning
    

    
        
        Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden    
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        HP Officejet J5700 Användarhandbok. User Guide
    

    
        
        HP Officejet J5700 Användarhandbok User Guide Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Återgivning, bearbetning    
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        1. Inkoppling till bredbandsnätet
    

    
        
        Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME    
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        Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok    
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        LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB
    

    
        
        LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex    
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        Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare
    

    
        
        Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan    
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        Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller    

    
        Läs mer 
    




    
        BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router
    

    
        
        BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide  Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.    
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        1. Inkoppling till bredbandsnätet
    

    
        
        Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv    
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        BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide
    

    
        
        BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Snabbstartsguide  Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL Router, v.g. konsultera    

    
        Läs mer 
    




    
        Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok
    

    
        
        Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller    

    
        Läs mer 
    




    
        Konfigurera Routern manuellt
    

    
        
        Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta    

    
        Läs mer 
    




    
        WiFi-router N150 (N150R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan    

    
        Läs mer 
    




    
        Kapitel 1 Ansluta routern till Internet
    

    
        
        Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande    

    
        Läs mer 
    




    
        ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00
    

    
        
        ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH    

    
        Läs mer 
    




    
        HP Photosmart C8100 All-in-One series. Grundläggande handbok Grundlæggende vejledning
    

    
        
        HP Photosmart C8100 All-in-One series Grundläggande handbok Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt.    

    
        Läs mer 
    




    
        Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.
    

    
        
        Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR    

    
        Läs mer 
    




    
        Handbok för WiFi-inställningar
    

    
        
        Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,    

    
        Läs mer 
    




    
        KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01
    

    
        
        KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN    

    
        Läs mer 
    




    
        Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.
    

    
        
        Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual SWEEX LW050V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351685
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SWEEX LW050V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,    

    
        Läs mer 
    




    
        Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps
    

    
        
        LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.    

    
        Läs mer 
    




    
        SMC Barricade Routers
    

    
        
        SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta    

    
        Läs mer 
    




    
        Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska
    

    
        
        Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.    

    
        Läs mer 
    




    
        DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router
    

    
        
        Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna    

    
        Läs mer 
    




    
        Handbok för Wi-Fi Direct
    

    
        
        Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning  Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300    

    
        Läs mer 
    




    
        ZyXEL P-336M. Snabbhandledning. XtremeMIMO TM b/g Trådlös bredbandsrouter. Version /2005
    

    
        
        XtremeMIMO TM 802.11b/g Trådlös bredbandsrouter Snabbhandledning Version 1.0 12/2005 Introducerar ZyXEL P-336M ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g trådlösa router är en bredbandsdelningsgateway med inbyggd    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,    

    
        Läs mer 
    




    
        Guide för Wi-Fi-inställningar
    

    
        
        Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet    

    
        Läs mer 
    




    
        HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjälp
    

    
        
        HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjälp  Innehåll 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar på kontrollpanelen...8 Använda programmet    

    
        Läs mer 
    




    
        DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter
    

    
        
        Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du    

    
        Läs mer 
    




    
        Konfigurera Routern manuellt
    

    
        
        Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp    

    
        Läs mer 
    




    
        Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning
    

    
        
        Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual HP DVD WRITER DVD300
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok    

    
        Läs mer 
    




    
        HP Deskjet 6800 series. Nätverkshandbok Netværksvejledning
    

    
        
        HP Deskjet 6800 series Nätverkshandbok Netværksvejledning  Svenska Svenska Utgåva 1, maj 2004 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Observera Detta dokument får inte reproduceras, anpassas    

    
        Läs mer 
    




    
        LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps
    

    
        
        Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan    

    
        Läs mer 
    




    
        Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
    

    
        
        Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows    

    
        Läs mer 
    




    
        Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202
    

    
        
        Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsguide / Användarmanual
    

    
        
        (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla    

    
        Läs mer 
    




    
        DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router
    

    
        
        Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att    

    
        Läs mer 
    




    
        SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.
    

    
        
        Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress
    

    
        
        Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...    

    
        Läs mer 
    




    
        För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:
    

    
        
        Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell    

    
        Läs mer 
    




    
        Förpackningens innehåll
    

    
        
        Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen    

    
        Läs mer 
    




    
        Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.
    

    
        
        Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om    

    
        Läs mer 
    




    
        Information till användare av trådlöst LAN
    

    
        
        Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar    

    
        Läs mer 
    




    
        KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01
    

    
        
        KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...    

    
        Läs mer 
    




    
        snabbmanual för installation av Bredband 60
    

    
        
        snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg    

    
        Läs mer 
    




    
        Kapitel 1 Ansluta Router till Internet
    

    
        
        Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med    

    
        Läs mer 
    




    
        Startanvisning för Bornets Internet
    

    
        
        Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar    

    
        Läs mer 
    




    
        BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide
    

    
        
        BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.    

    
        Läs mer 
    




    
        Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.
    

    
        
        Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut    

    
        Läs mer 
    




    
        Trådlöst (endast vissa modeller)
    

    
        
        Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke    

    
        Läs mer 
    




    
        BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide
    

    
        
        BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide  Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,    

    
        Läs mer 
    




    
        BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide
    

    
        
        BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide  Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar    
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        Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA
    

    
        
        Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress
    

    
        
        Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6    

    
        Läs mer 
    




    
        Trådlöst (endast vissa modeller)
    

    
        
        Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth    

    
        Läs mer 
    




    
        Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM
    

    
        
        LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM. Med    

    
        Läs mer 
    




    
        Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok
    

    
        
        Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,    

    
        Läs mer 
    




    
        Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress
    

    
        
        Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress Detta kapitel är avsett för vanligtvis mindre företag som inte har en egen IT-avdelning eller nätverkshantering men ändå vill ta hand om detta setup utan hjälp    

    
        Läs mer 
    




    
        LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara
    

    
        
        Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt    

    
        Läs mer 
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