


    
        
            
                
            

            
                	 Logga in
	Registrering


            

            
                
                    
                        
                        
                            Sök
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                Din manual SMEG SNL92MFA5

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Storlek: px
                                                        

                                                        
                                                            Starta visningen från sidan:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "Din manual SMEG SNL92MFA5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3476957"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Fel: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Helen Gunnarsson
	 för 7 år sedan                                                                                            
	 Visningar:  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Transkript



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                                                                    
                                                    

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG SNL92MFA5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG SNL92MFA5 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok SMEG SNL92MFA5 Manual SMEG SNL92MFA5 Bruksanvisning SMEG SNL92MFA5 Användarguide SMEG SNL92MFA5 Bruksanvisningar SMEG SNL92MFA5 Din manual SMEG SNL92MFA5
2 Utdrag ur manual: FÖRE INSTALLATION ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN Tändning av spishällens brännare...
3 Praktiska råd vid användning av spishällens brännare Kokkärlens diameter FRONTPANELEN..
4 ANVÄNDNING AV UGNEN Generella råd och varningar Avkylningssystem
5 Användning av den elektriska grillen Användning av grillen Förvaringsutrymme (beroende på modell)...
6 ELEKTRONISK PROGRAMMERING Inställning av klockslag Halvautomatisk tillagning..
7 Automatisk tillagning Slut på tillagning Minuträknare...
8 Justering av ljudsignalens volym Avstängning av ljudsignal
9 Radering av inställda data Ändring av inställda data RENGÖRING OCH UNDERHÅLL...
10 Rengöring av rostfritt stål Daglig rengöring Matstänk och rester.
11 Rengöring av spishällens delar Rengöring av ugnen Rengöring av ugnsluckans glas..
12 SÄRSKILT UNDERHÅLL Smörjning av gasugnens kranar och termostatvred Byte av ugnslampor
13 Demontering av ugnsluckan Borttagning av tätningslist INSTALLATION AV APPARATEN
14 Elanslutning Ventilation av lokaler...
15 Utsläpp av förbränningsprodukter Gasanslutning ANPASSNING TILL OLIKA TYPER AV GAS...
16 Byte av spishällens brännarmunstycken Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken Brännarnas placering på spishällen SLUTHANTERING...
17 Inställning av min. låga för spishällens brännare med stadsgas och metangas Inställning av min. låga för spishällens brännare med gasol Inställning av min. låga för ugnsbrännaren Uppställande och nivåjustering av apparaten (beroende på modell)
18 ...82 ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Dessa innehåller användningsråd, beskrivning av kontroller och korrekta åtgärder för rengöring och underhåll av apparaten. ANVISNINGAR TILL INSTALLATÖREN: Dessa är avsedda för den behörige teknikern som anförtrotts med apparatens installation, driftsättning och Mer information om produkterna hittar du på sidan   63 Bruksanvisningar 1. BRUKSANVISNING DENNA HANDBOK HÖR IHOP MED APPARATEN. DEN MÅSTE FÖRVARAS INOM RÄCKVIDD FRÅN SPISHÄLLEN UNDER HELA DESS LIVSTID. INNAN SPISHÄLLEN TAS I BRUK BÖR HANDBOKEN OCH ALLA FÖRESKRIFTER I DENNA LÄSAS UPPMÄRKSAMT. INSTALLATIONEN MÅSTE UTFÖRAS AV FACKMAN ENLIGT GÄLLANDE BESÄMMELSER. DENNA APPARAT ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I HUSHÅLL OCH MOTSVARAR GÄLLANDE EU- RIKTLINJER. APPARATEN ÄR AVSEDD FÖR FÖLJANDE FUNKTIONER: TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING AV LIVSMEDEL. ALL ANNAN ANVÄNDNING ANSES SOM FELAKTIG. TILLVERKAREN ÅTAR SIG INGET ANSVAR VID ANNAN ANVÄNDNING ÄN DEN AVSEDDA. ANVÄND INTE DENNA APPARAT FÖR UPPVÄRMNING AV UTRYMMEN. LÅT INTE FÖRPACKNINGSAVFALL LIGGA FRAMME UTAN UPPSIKT. SORTERA DE OLIKA AVFALLSMATERIALEN OCH LÄMNA DEM PÅ NÄRMASTE ÅTERVINNINGSSTATION. DENNA APPARAT ÄR MÄRKT ENLIGT DET EUROPEISKA DIREKTIVET 2002/96/EG FÖR ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTA DIREKTIV ÄR RAMEN FÖR RETUR OCH ÅTERVINNING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING INOM EU. TÄPP INTE TILL VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMESPRIDNINGSSPRINGOR. MÄRKSKYLTEN MED TEKNISKA DATA, SERIENUMMER OCH TYPGODKÄNNANDEMÄRKE ÄR VÄL SYNLIGT PLACERAD I FÖRVARINGSUTRYMMET. MÄRKSKYLTEN FÅR INTE TAS BORT UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER. ANVÄND ALDRIG STÅLULL ELLER VASSA SKRAPOR SOM KAN SKADA YTORNA. ANVÄND VANLIGA ICKE-SLIPANDE PRODUKTER OCH EV. TRÄ- ELLER PLASTVERKTYG. SKÖLJ OMSORGSFULLT OCH TORKA MED EN MJUK TRASA ELLER ETT SÄMSKSKINN. LÅT INTE RESTER AV SOCKERHALTIGA LIVSMEDEL (SOM T.EX. MARMELAD) TORKA FAST I UGNEN, EFTERSOM DETTA KAN SKADA UGNENS EMALJYTA. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för person- eller sakskador som har uppstått på grund av att ovanstående föreskrifter har försummats, obefogade ändringar har gjorts eller att reservdelar som inte är original har använts. ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING - VÅR OMSORG OM MILJÖN Till förpackningen av våra produkter används miljövänliga och återvinningsbara marerial, som inte belastar miljön. Vi ber dig att sörja för korrekt avfallshantering av förpackningsmaterialet. Kontakta din återförsäljare eller behörig myndighet för information om tillgängliga miljö-, återvinnings- och avfallsstationer i närområdet. Låt inte förpackningen eller delar av den ligga framme utan uppsikt. De kan utgöra en kvävningsrisk för barn. Detta gäller i synnerhet för plastpåsar. Även din gamla apparat måste kasseras enligt föreskrift. Viktigt: Lämna apparaten till en återvinningsstation som tar hand om uttjänta hushållsapparollpanel HUVUDUGN EXTRA UGN FÖRVARINGSUTRYMME PÅ MODELL) (BEROENDE 5. FÖRE INSTALLATION Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme utan uppsikt. Sortera de olika avfallsmaterialen och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Det är lämpligt att rengöra apparaten på insidan för att avlägsna alla rester från tillverkningsprocessen. Detaljerad information om rengöring finnes i kapitel "10. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL". Ugn och grill bör innan den första användningen lämnas påslagna på högsta temperatur tills eventuella oljiga rester från tillverkningsprocessen förbrännts fullständigt. Så undviker du att lukten överförs till maten. Efter ett strömavbrott blinkar displayen på programmeringsenheten regelbundet och visar. Se kapitel "9. ELEKTRONISK PROGRAMMERING" beträffande inställning. 66 Anvisningar till användaren 6. ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN 6.1 Tändning av spishällens brännare Innan du tänder spishällens brännare, se till att flamspridare och tillhöriga brännarlock är riktigt placerade. Se till att tändstift och termoelement befinner sig i flamspridarnas hål A. Din manual SMEG SNL92MFA5
19 Innan du tänder brännarna, måste du givetvis fälla upp glaslocket. Släck samtliga brännare och vänta tills de svalnat innan du fäller ned glaslocket igen. Gallret B (erhålls mot beställning) ska användas för wokpannor. För att förhindra att spishällen skadas är spisarna försedda med ett upphöjt galler C som ska placeras under grytor som är större än 26 cm i diameter. Gallret C (medföljer) ska även användas för mindre kokkärl. Intill varje vred visas motsvarande brännare. Apparaten är utrustad med en elekronisk tändningsanordning. Tryck in vredet och vrid det moturs till symbolen med min. lågan tills brännaren tänds. På modellerna med säkerhetsventil måste vredet hållas intryckt några sekunder efter tändning tills termoelementet värmts upp. Det kan hända att brännaren slocknar när du släpper vredet. Detta beror på att termoelementet inte värmts upp tillräckligt. Vänta en stund och upprepa momentet. Håll vredet intryckt lite längre denna gång. Detta behöver inte göras på brännare som saknar termoelement. Om lågan plötsligt skulle slockna när det gäller modellerna med termoelement, kommer en säkerhetsanordning att aktiveras för att stoppa gasflödet, även när kranen är öppen. 6.2 Praktiska råd vid användning av spishällens brännare För optimalt uttnyttjande av brännarna och för lägre gasförbrukning, uppmärksamma följande: Använd täckta kärl med rätt storlek i förhållande till brännaren, så att inte flamman slickar längs sidorna på kärlen (se avsnitt "6.3 Kokkärlens diameter"). Sänk lågan när vätskan når kokpunkten så att det inte kokar över. För att undvika brännmärken eller skador på spishällen, måste alla kokkärl eller grillpannor placeras innanför spishällens ytterkanter. Använd alltid kokkärl med jämn och plan botten. Var mycket försiktig när du använder fett och olja i matlagningen, eftersom dessa kan överhettas och fatta eld. Om lågan skulle slockna vrider du funktionsvredet till avstängt läge och väntar minst 1 minut innan du försöker tända brännaren igen Kokkärlens diameter BRÄNNARE Ø MIN. OCH MAX. (I CM) Reserv 2. Halvsnabb 3. Mycket snabb 4. Med tre flamspridare 67 Anvisningar till användaren 7. FRONTPANELEN Spisens alla reglage finns på frontkontrollpanelen. I följande tabell beskrivs de symboler som används. TERMOSTAT HUVUDUGN FUNKTIONER HUVUDUGN FUNKTIONER EXTRA UGN VÄNSTER BRÄNNARE FRAM VÄNSTER BRÄNNARE BAK CENTRAL BRÄNNARE HÖGER BRÄNNARE BAK HÖGER BRÄNNARE FRAM Om spisen har automatisk tidursavstängning, se till att symbolen visas på displayen innan du använder ugnen; se avsnitt "9. ELEKTRONISK PROGRAMMERING". FUNKTIONSVRED FÖR SPISHÄLLENS BRÄNNARE Lågan tänds genom att trycka in vredet och vrida det moturs till symbolen med min. låga. Vrid vredet mellan max. läget ( ) och min. läget ( ) för att justera lågan. Brännaren släcks när vredet vrids tillbaka till läget. TERMOSTATVRED Tillagningstemperatur väljs genom att vrida vredet medurs till önskad temperatur, mellan 50 C och 260 C. Den orangefärgade kontrollampan tänds för att visa att ugnen håller på att värmas upp. Kontrollampan släcks när den inställda temperaturen har uppnåtts. Om lampan tänds och släcks regelbundet betyder det att ugnstemperaturen bibehålls konstant på den programmerade nivån. FUNKTIONSVRED De olika funktionerna hos den elektriska ugnen används för olika tillagningssätt. Välj först önskad funktion och ställ sedan in tillagningstemperaturen med termostatvredet. 68 Anvisningar till användaren UGNSLAMPA GRILL- OCH VARMLUFTSFUNKTION ÖVER- OCH UNDERVÄRME UNDERVÄRME + VARMLUFTSFUNKTION STORT GRILLELEMENT VÄRMEELEMENT MED VARMLUFTSFUNKTION TERMOSTATVRED FÖR EXTRA UGN För att välja arbetstemperatur, vrid vredet medurs till önskad temperatur mellan 50 och250 C. Om kontrollampan lyser, håller ugnen på att värmas upp. När denna lampa slocknar har programmerad temperatur uppnåtts. Om lampan blinkar regelbundet betyder det att ugnstemperaturen bibehålls konstant på den programmerade nivån. För att slå på ugnen, vrid vredet till någon av följande funktioner (förutom ugnsbelysning): UGNSLAMPA GRILLFUNKTION ÖVER- OCH UNDERVÄRME C ÖVERVÄRME + GRILLFUNKTION UNDERVÄRME 69 Anvisningar till användaren 8. ANVÄNDNING AV UGNEN Vid modeller med automatisk tidursavstängning, se till att se till att symbolen innan du använder ugnen. visas på displayen 8. 1 Generella råd och varningar Ugn och grill bör innan den första användningen lämnas påslagna på högsta temperatur (elektrisk ugn 260 C) tills eventuella oljiga rester av tillverkningsprocessen förbrännts fullständigt. Så undviker du att lukten överförs till maten. Efter ett strömavbrott blinkar displayen på programmeringsenheten regelbundet och visar inställning.. Se kapitel "9. ELEKTRONISK PROGRAMMERING" beträffande Ugnstillbehör som kan komma i kontakt med livsmedel är tillverkade av material som uppfyller kraven i direktivet 89/109/EWG från och gällande föreskrifter. När båda ugnarna används samtidigt, kan det uppstå problem med raffinerad matlagning. För att förhindra problem med den heta ånga som bildas i ugnen, öppna ugnsluckan i två steg: Öppna ugnsluckan först till hälften (ca 5 cm) och först efter 4-5 sekunder helt och hållet. Öppna ugnsluckan så kort tid som möjligt (t.ex. för att vända en stek el.dyl.) när ugnen används. Så förhindras att ugnstemperaturen sjunker, vilket skulle kunna påverka resultatet. 8.2 Avkylningssystem Apparaten har ett avkylningssystem som startar automatiskt några minuter efter att ugnen satts på. Fläkten skapar ett jämnt luftflöde ovanför ugnsluckan. Detta kan pågå en kort stund även efter att ugnen har stängts av. Din manual SMEG SNL92MFA5
20 8.3 Användning av den elektriska grillen Vid kort tillagning, t.ex. för att bryna redan tillagat kött, väljer du den statiska grillfunktionen och sätter termostatvredet på max. temperatur. Grill med varmluftsfunktion (om den finns) kan användas för vanlig tillagning tack vare varmluftsfläkten som får värmen att tränga in i maten. För denna typ av matlagning, välj grill + varmluftsfunktion och sätt termostatvredet på önskad tillagningstemperatur (aldrig mer än 200 C). 8.4 Användning av grillen När grillen slås på tänds den röda kontrollampan. Låt ugnen värmas upp i ca. 5 minuter innan du sätter in maten i ugnen. Maten ska smaksättas före tillagning. Även olja eller smält smör ska penslas på före tillagning. Ugnsplåten bör användas för uppsamling av tillagningsvätskor. Placera maten som ska tillagas på gallret och placera detta på en av falsarna som de olika ugnstyperna är utrustade med. Följ följande instruktioner: FALSNIVÅ FÖR MAT GALLRET Platta eller tunna 3 köttskivor Stek Fågel Anvisningar till användaren 8.5 SÄKERHETSANVISNINGAR Tillagning med grillen får aldrig pågå i mer än 60 minuter. Vid tillagning med grill samt med grill + grillspett måste ugnsluckan vara stängd. Apparatens glaslock måste alltid vara uppfällt för att undvika farlig överhettning när ugnen eller grillen används. Under och efter användning av grillen kan ugnens åtkomliga delar bli mycket varma. Barn måste därför hållas på behörigt avstånd från apparaten. Vid tillagning med grillspett bör en av ugnsplåtarna som följer med spisen placeras på första falsen nedifrån för att samla upp fett och tillagningsvätska som kan rinna ned. När ugnen används ska alla plåtar och galler som inte används tas ut ur ugnen. Täck inte ugnsbotten med aluminiumfolie och ställ inte heller plåtar eller grytor på ugnsbottnen: Detta kan skada emaljbeläggningen. Om du vill använda bakplåtspapper ska det placeras så att det inte förhindrar varmluftscirkulationen inne i ugnen. 8.6 Förvaringsutrymme (beroende på modell) Förvaringsutrymmet finns längst ned på spisen, under ugnen. För att öppna det måste man dra i den övre delen av luckan. Förvara inga brännbara material såsom trasor, papper eller liknande i förvaringsutrymmet. Det är endast avsett för förvaring av apparatens visas med man trycker på knappen visar displayen displayen visas aktuellt klockslag och du använder programmeringen som minuträknare, stängs ugnen inte av vid slutet av den programmerade tiden Justering av ljudsignalens volym Ljudnivån på ljudsignalen kan ändras (3 lägen); för att göra detta måste du trycka drift. medan denna är i 9.7 Avstängning av ljudsignal Ljudsignalen stängs automatiskt av efter sju minuter. Om du vill stänga av den manuellt, tryck samtidigt på knapparna och. För att stänga av apparaten vrider du alla vred till läge Radering av inställda data När du ställt in programmet, trycker du på knappen för den funktion som ska avbrytas och ställer samtidigt in värdet med knappen eller. Programmering tolkar raderingen av tiden såsom sluttid för tillagningen. 9.9 Ändring av inställda data Du kan ändra den inställda tillagningstiden när som helst. Håll knappen för funktionen intryckt samtidigt som du trycker på knappen eller. 73 Anvisningar till användaren 10.RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 10.1 Rengöring av rostfritt stål För att bevara det rostfria stålet i gott skick ska spisen rengöras efter varje användning. Låt den först kallna innan du rengör den Daglig rengöring För att rengöra och bevara de rostfria ytorna fina, ska endast särskilda produkter som inte innehåller slipmedel eller klorinbaserade syror användas. Användning: Häll ut medlet på en fuktig trasa och torka av ytan. Skölj det rostfria stålet grundligt med rent vatten och torka av med en mjuk trasa eller ett sämskskinn Matstänk och rester För att inte skada ytorna: använd aldrig stålull eller vassa skrapor. Använd vanliga produkter som inte skrapar och ev. trä- eller plastverktyg. Skölj omsorgsfullt och torka med en mjuk trasa eller ett sämskskinn. Låt inte rester av sockerhaltiga livsmedel (som t.ex. marmelad) torka in i ugnen, eftersom detta kan skada ugnens emaljyta Rengöring av spishällens delar Glaslock Vätskor som droppat på det stängda locket bör torkas bort noggrannt med en trasa innan locket öppnas Galler Ta av gallren och tvätta dem med ljummet vatten och ett rengöringsmedel utan slipmedel. Ta bort alla beläggningar. Sätt sedan tillbaka dem på spishällen. Gallrets ständiga kontakt med flammor kan med tiden leda till att emaljytan åldras i utsatta områden. Detta är en normal företeelse som inte påverkar funktionen av dessa delar på något vis Brännarlock och flamspridare Brännarlock och flamspridare kan tas bort för att underlätta rengöringen. Tvätta dem i varmt vatten med ett rengöringsmedel utan slipmedel. Var noga med att ta bort alla beläggningar och vänta tills delarna är helt torra. VIKTIGT: Diska aldrig dessa delar i diskmaskin. De kan blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel. Sätt tillbaka flamspridarna och se till att de och respektive brännarlock är korrekt placerade. Se till att tändstift och termoelement befinner sig i flamspridarnas hål A Tändstift och termoelement För att tändstiften och termoelementen (vid motsvarande modeller) ska fungera perfekt måste de alltid hållas rena. Kontrollera dem regelbundet och rengör dem med en fuktig trasa om så behövs. Intorkade rester kan tas bort med tandpetare eller nål. 74 Anvisningar till användaren 10.5 Rengöring av ugnen För att hålla ugnen i gott skick bör den rengöras regelbundet efter användning. Din manual SMEG SNL92MFA5
21 Låt den först kallna innan du rengör den. Ta ut alla lösa delar. Rengör ugnsgallren med varmt vatten och ett rengöringsmedel utan slipmedel, skölj sedan av och torka.,ä Rengör inte ugnen med ångtvätt Rengöring av ugnsluckans glas De bör alltid hållas rena. Använd hushållspapper för att rengöra. Om fläckarna sitter fast, kan du rengöra med en fuktad svamp och vanligt rengöringsmedel. 75 Anvisningar till användaren 11.SÄRSKILT UNDERHÅLL Med tiden kan ugnen behöva genomgå underhåll och förbrukningsmaterial såsom tätningslister, glödlampor o.s. v. kan behöva bytas ut. Nedanstående instruktioner beskriver hur detta underhåll ska göras. Före varje ingrepp måste apparaten kopplas från elnätet Smörjning av gasugnens kranar och termostatvred Med tiden kan det hända att brännarvreden och termostatvredet blockeras eller blir tröga att vrida. Då måste man rengöra dem invändigt och återinfetta dem. Detta arbete ska utföras av en kvalificerad tekniker Byte av ugnslampor Ta bort skyddshöljet A genom att vrida det moturs och byt ut lampan B mot en ny lampa av samma typ (25 W). Sätt tillbaka skyddshöljet A. Använd endast ugnslampor (T 300 C) Demontering av ugnsluckan Lyft sprintarna B och greppa tag om ugnsluckans kanter, i närheten av gångjärnen A. Stäng ugnsluckan till hälften (ca. 45 ) och lyft av den. När du sätter tillbaka ugnsluckan låter du gångjärnen A glida ner i spåren, fäller ned ugnsluckan så långt det går och drar ut sprintarna B Borttagning av tätningslist Tätningen för ugnsluckan kan tas bort för noggrann rengöring av ugnen. Innan tätningen tas bort ska ugnsluckan demonteras så som tidigare beskrivits. Med luckan demonterad lyfts tapparna i hörnen så som visas på figuren. 76 Anvisningar till installatören 12.INSTALLATION AV APPARATEN Apparaten ska installeras av en behörig tekniker och enligt gällande föreskrifter. I enlighet med ritningarna A och B rörande installationsklasserna kan den placeras mot väggar som är högre än spishällen. Avståndet mellan apparatens sida och väggen ska då vara minst 50 mm. Avståndet mellan spishällen och väggskåp eller köksfläktar ovanför spishällen ska vara minst 75 mm Elanslutning Kontrollera att nätkabelns spänning och tvärsnittsarea överensstämmer med uppgifterna på märkskylten som sitter inuti förvaringsutrymmet. Denna märkskylt får aldrig tas bort. Om apparaten är ansluten till elnätet med hjälp av fast anslutning, ska en flerpolig brytare installeras med ett kontaktavstånd på min. 3 mm på apparatens matningsledning. Anslutningen till elnätet kan vara fast eller med en stickkontakt och vägguttag. Om stickkontakt och vägguttag används måste dessa lämpa sig för den kabel som används samt överensstämma med kraven i gällande föreskrifter. Apparaten måste anslutas till jord oberoende av anslutningstyp. Kontrollera att matningsledningen är jordad på lämpligt sätt innan du ansluter apparaten. Undvik att använda adaptrar. För drift med V, 3N~: använd en fempolig kabel av typen H05RR-F eller H05V2V2-F (kabel på 5 x 1,5 mm)2. För drift med V, 2N~: använd en fyrpolig kabel av typen H05RR-F eller H05V2V2-F (kabel på 4 x 1,5 mm)2. För drift med V~ använd en trepolig kabel av typen H05RR-F eller H05V2V2-F (kabel på 3 x 2,5 mm2) Kabeländen som ansluts till apparaten ska ha en jordledare (gulgrön) som är minst 20 mm längre. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för person- eller sakskador som har uppstått på grund av att ovanstående föreskrifter har försummats eller obefogade ändringar gjorts. 77 Anvisningar till installatören 12.2 Ventilation av lokaler Apparaten ska endast installeras i lokaler med fast ventilation enligt gällande föreskrifter. Det krävs god cirkulation i lokalen där apparaten installeras för att uppnå en jämn gasförbrukning och en tillräcklig ventilation av lokalen. Storleken på luftintagen, som skyddas av galler, måste överensstämma med gällande föreskrifter. Luftintagen ska placeras så att de inte täpps till, vare sig helt eller delvis. Köket ska vara väl ventilerat, så att den värme och fukt som uppstår vid matlagningen kan ledas ut: Speciellt efter längre tillagningstider bör ett fönster öppnas eller eventuella fläktars hastighet ökas Utsläpp av förbränningsprodukter Utsläppet av förbränningsprodukterna ska ske antingen med hjälp av spiskåpor anslutna till en väl fungerande skorsten med självdrag eller med hjälp av en köksfläkt. Ett väl fungerande ventilationssystem måste planeras noggrannt av en fackman i enlighet med kraven i gällande föreskrifter beträffande placering och avstånd. När installationen är avslutad måste installatören utfärda en försäkran om överensstämmelse enligt gällande lagstiftning Gasanslutning Driftsättningen med gummislang i enlighet med kraven i gällande föreskrifter måste ske på sådant sätt att längden på slangen inte överstiger 1,5 meter. Se till att slangen inte kommer i kontakt med rörliga delar eller blir ihopklämd. Slangens innerdiameter måste vara minst 8 mm för GASOL och 13 mm för METANGAS. Kontrollera att föjlande krav uppfylls: Slangen ska vara fastsatt i slanghållaren med hjälp av slangklämmor; Slangen går att inspektera utmed hela sin längd (max. 1,5 m). Inga delar av slangen får komma i beröring med varma väggar (max. 50 C); Det får inte finnas risk för att slangen dras ut eller spänns. Vidare får slangen inte vara veckad eller ihopklämd; Slangen får inte komma i beröring med vassa föremål eller skarpa kanter; Om slangen inte är i perfekt skick utan läcker och därigenom förorsakar gasutsläpp ska den inte repareras: Byt ut den mot en ny. Kontrollera att slangens sista användningsdatum inte har passerats. Din manual SMEG SNL92MFA5
22 ANSLUTNING MED GUMMISLANG ENLIGT KRAVEN I GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÅR ENDAST GÖRAS OM HELA SLANGEN ÄR FULLT SYNLIG OCH DÄRIGENOM KAN KONTROLLERAS Anslutning för metangas Vid anslutning till gasnätet måste en gummislang användas som uppfyller kraven i gällande föreskrifter (kontrollera att slangen är märkt med beteckningen för gällande standard). Skruva noggrannt på slanghållaren A med packningen C emellan till apparatens gaskoppling B. Dra gummislangen D över slanghållaren A och fäst den med slangklämman E som uppfyller kraven i gällande föreskrifter. 78 Anvisningar till installatören Anslutning till behållaren inuti apparaten Öppna sidoutrymmet och ställ in en behållare på max. 15 kg. Anslut ena änden av slangen till slanghållaren och fäst denna med de båda medföljande slangklämmorna. För slangen över den inarbetade öppningen på baksidan av apparaten enligt schemat i behållarutrymmet. Anslut den andra ändan till behållarens tryckregulator och fäst denna med hjälp av den andra medföljande slangklämman. Kontrollera att det inte förekommer läckage. Använd en tvållösning och aldrig en tändsticka eller tändare för denna kontroll. För kopplingen mellan spisen och behållaren: använd en slangdel som uppfyller kraven i gällande föreskrifter med en längd på 1.4 m (± 0.05 m) Gasolanslutning Använd en tryckregulator som uppfyller kraven i gällande föreskrifter och gör anslutningen på gasbehållaren enligt bestämmelsterna i gällande föreskrifter. Kontrollera att matningstrycket överensstämmer med värdena i tabellen som finns i avsnitt 13.2 Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken. Skruva fast den lilla slanghållaren F på den stora slanghållaren A. Anslut de två delarna till gaskopplingen B (eller använd slanghållaren G med packningen C emellan som kan anslutas direkt till gaskopplingen B). Trä på slangändarna H på slanghållaren A+F (eller G) och på tryckregulatorns utloppskoppling på gasbehållaren. Fäst slangänden H i slanghållaren A+F (eller G) med slangklämman I som uppfyller kraven i gällande föreskrifter. Slanghållarna A-F-G som visas i figuren medföljer inte apparaten. Använd endast slanghållare som uppfyller kraven i gällande föreskrifter Anslutning med stålslang (för alla gastyper) Denna typ av anslutning kan göras på båda installationsmodaliteterna enligt bild "A" och "B" i kapitel "2. INSTALLATION AV APPARATEN". Använd endast stålslangar som är max. 2 m långa och som uppfyller kraven i gällande föreskrifter. Skruva fast slangänden L (placera packningen C emellan) på gaskopplingen B ½" utvändig gasgänga ISO 7-1. När installationen är avslutad måste det kontrolleras att det inte förekommer läckage. Använd en tvållösning och aldrig en tändsticka eller tändare för denna kontroll. 79 Anvisningar till installatören 13.ANPASSNING TILL OLIKA TYPER AV GAS Före varje ingrepp måste apparaten kopplas från elnätet. Spishällen är typkontrollerad för metangas G20 (2H) med ett tryck på 20 mbar i spisarna med maxi-ugn och för Gasol G30/G31 (3+) med ett tryck på 50 mbar i spisarna med utrymme för gasbehållare. Om apparaten ska fungera med annan typ av gas, måste brännarmunstyckena bytas och min. lågan på gaskranarna ställas in. För byte av brännarmunstycken, följ anvisningarna i följande avsnitt Byte av spishällens brännarmunstycken 1 Dra ut gallren och ta bort samtliga brännarlock och flamspridare. 2 Skruva av brännarmunstyckena med en 7 mm hylsnyckel. 3 Byt ut brännarmunstyckena utifrån den använda gastypen (se avsnitt "13.2 Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken"). 4 Sätt tillbaka brännarna på korrekt plats. 80 Anvisningar till installatören 13.2 Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken Brännare Nominell värmekapacitet (kw) Munstycketsdiameter 1/100 mm LPG - G30/G31 30 mbar Reducerad kapacitet (W) Kapacitet g/h G Kapacitet g/h G Reserv Halvsnabb Mycket snabb Trefaldig flamspridare Brännare Nominell värmekapacitet (kw) NATURGAS G20 20 mbar Munstycksdiameter 1/100 mm STADGAS G110 8 mbar Munstycksdiameter 1/100 mm METANGAS G120 8 mbar Munstycksdiameter 1/100 mm Reducerad kapacitet (W) Reducerad kapacitet (W) Reducerad kapacitet (W) Reserv Halvsnabb Mycket snabb Trefaldig flamspridare Brännare Nominell värmekapacitet (kw) Reserv Halvsnabb Mycket snabb Trefaldig flamspridare Brännare Nominell värmekapacitet (kw) Reserv Halvsnabb Mycket snabb Trefaldig flamspridare Brännarnas placering på spishällen BRÄNNARE 1. Reserv 2. Halvsnabb 3. Mycket snabb Ta bort gaskranens vred och vrid på justerskruven vid sidan om kranens stång tills korrekt min. låga erhålls. Sätt tillbaka vredet och kontrollera att brännarens låga är stabil (vrid vredet snabbt från max. läget till min. läget: lågan ska inte slockna). Upprepa momentet på samtliga gaskranar. På modellerna med säkerhetsventil ska du hålla vredet intryckt i min. läget några sekunder för att lågan ska förbli tänd och för att aktivera säkerhetsanordningen Inställning av min. låga för spishällens brännare med gasol För att ställa in min. lågan för gasol måste du vrida på justerskruven vid sidan om kranens stång medurs. Munstycksdiametrarna för varje enskild brännare anges i avsnitt "13.2 Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken". När inställningen är avslutad, ska plomberingen återställas på munstyckena med hjälp av lack el.dyl Inställning av min. låga för ugnsbrännaren Ugnstermostaten är utrustad med en justerskruv för inställning av min. låga. Din manual SMEG SNL92MFA5
23 Powered by TCPDF (  Denna nås genom att ta bort termostatvredet. Vid ändring av gastyp måste min. låga justeras enligt följande: Tänd ugnsbrännaren och låt denna vara på i maxläget i minuter med stängd ugnslucka och utan att använda spishällen. Vrid efter denna tid termostatvredet till min. låga, ta bort termostatvredet och gör inställningen med en spårskruvmejsel. Vid gasoldrift måste man skruva i justerskruven medurs tills det tar stopp. Munstycksdiametern är angiven i avsnitt "13.2 Tabell över egenskaper hos brännare och munstycken". Vid drift med stadsgas eller metan, ställ in justerskruven så, att lågan brinner stabilt och likformigt när termostatvredet vrids från max. läget till min. läget. När inställningen är avslutad, återställ förseglingen av justerskruven med lack eller liknande. Stäng ugnsluckan och se till att brännaren håller min. läget och inte slocknar Uppställande och nivåjustering av apparaten (beroende på modell) Efter anslutningen av el och gas, ska apparaten nivåjusteras med hjälp av de fyra justerbara benen. Det är mycket viktigt att apparaten står riktigt vågrätt för att kunna använda den optimalt. Beroende på vilken modell som köpts är de justerbara benen ställbara mellan 70 och 95 mm eller 110 till 160 mm. Dessa höjdangivelser avser avståndet från benets högsta punkt (fast del) till dess understa punkt (rörlig del som står på golvet). 82. Din manual SMEG SNL92MFA5
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        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG S201X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,    
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        Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.    
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        BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera    
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        SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning    
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        DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER    

    
        Läs mer 
    




    
        
    

    
        
        1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.    

    
        Läs mer 
    




    
        RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31
    

    
        
        RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig    

    
        Läs mer 
    




    
        BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1
    

    
        
        BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive    

    
        Läs mer 
    




    
        Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing
    

    
        
        Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации  1700583    

    
        Läs mer 
    




    
        Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex
    

    
        
        Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...    

    
        Läs mer 
    




    
        Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna
    

    
        
        BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda    

    
        Läs mer 
    




    
        Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter
    

    
        
        Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal    

    
        Läs mer 
    




    
        Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare
    

    
        
        B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på    

    
        Läs mer 
    




    
        BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin
    

    
        
        BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3    

    
        Läs mer 
    




    
        Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung
    

    
        
        Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen    

    
        Läs mer 
    




    
        SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632
    

    
        
        CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design    

    
        Läs mer 
    




    
        Anvisningar. 1 Anvisningar
    

    
        
        Innehåll 1 Anvisningar 242 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 242 1.2 Anvisningar för användning av mikrovågsfunktionen 243 1.3 Tillverkarens ansvar 244 1.4 Apparatens syfte 245 1.5 Identifikationsdekal    

    
        Läs mer 
    




    
        Spisfläkt Trinda ECe
    

    
        
        Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen    

    
        Läs mer 
    




    
        MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD
    

    
        
        Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-    

    
        Läs mer 
    




    
        IKD 11750.0 GE (703043)
    

    
        
        BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV    

    
        Läs mer 
    




    
        WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283
    

    
        
        V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta    

    
        Läs mer 
    




    
        Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.
    

    
        
        VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:    

    
        Läs mer 
    




    
        Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing
    

    
        
        Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER    

    
        Läs mer 
    




    
        ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER
    

    
        
        ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten    

    
        Läs mer 
    




    
        Spisfläkt Trinda T Ö
    

    
        
        Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen    

    
        Läs mer 
    




    
        HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal
    

    
        
        5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02  Om handboken I den här handboken hittar    

    
        Läs mer 
    




    
        För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll
    

    
        
        SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig    

    
        Läs mer 
    




    
        ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING
    

    
        
        ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare    

    
        Läs mer 
    




    
        5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal
    

    
        
        5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09  Om handboken I den här handboken hittar du all information    

    
        Läs mer 
    




    
        KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE
    

    
        
        BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem    

    
        Läs mer 
    




    
        EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING
    

    
        
        EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................    

    
        Läs mer 
    




    
        K 185P. Bruksanvisning
    

    
        
        K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna    

    
        Läs mer 
    




    
        FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning
    

    
        
        FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,    

    
        Läs mer 
    




    
        Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522
    

    
        
        Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,    

    
        Läs mer 
    




    
        TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900
    

    
        
        TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 Installations- och bruksanvisningar (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Ugnens uppbyggnad...3 2.1. Konstruktion...4    

    
        Läs mer 
    




    
        COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING
    

    
        
        COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.    

    
        Läs mer 
    




    
        Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM
    

    
        
        Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure    

    
        Läs mer 
    




    
        Bruksanvisning. Ronda EC
    

    
        
        Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER    

    
        Läs mer 
    




    
        Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOL FINNS PÅ FRAMSIDAN AV DENNA INSTRUKTIONSBOK.
    

    
        
        Innehåll 1 INSTUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING 50 2 INSTALLATION 52 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 54 4 ANVÄNDNING AV KOKHÄLL 56 5 ANVÄNDNING AV UGNEN 57 6 PROGRAMMERINGSENHET 59 7 RENGÖRING OCH    

    
        Läs mer 
    




    
        SW Gasolspis och bänkspis
    

    
        
        SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas
    

    
        
        Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,    

    
        Läs mer 
    




    
        ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:
    

    
        
        Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING...144 INSTALLATION...146 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED...148 4 ANVÄNDNING AV UGNEN...151 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR...15 6 TILLAGNINGSTIPS...153    

    
        Läs mer 
    




    
        Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :
    

    
        
        SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information    

    
        Läs mer 
    




    
        Spisfläkt Exklusiv E
    

    
        
        Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.    

    
        Läs mer 
    




    
        KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar
    

    
        
        KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0  22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa    

    
        Läs mer 
    




    
        Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning
    

    
        
        Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas
    

    
        
        Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+    

    
        Läs mer 
    




    
        REKOMMENDATIONER OCH TIPS
    

    
        
        REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar    

    
        Läs mer 
    




    
        MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning
    

    
        
        MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje    

    
        Läs mer 
    




    
        Compressor Cooler Pro
    

    
        
        en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din    

    
        Läs mer 
    




    
        Wasserkocher 0,8l. Användarguide
    

    
        
        Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk    

    
        Läs mer 
    




    
        MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170
    

    
        
        MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170  TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt    

    
        Läs mer 
    




    
        VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800
    

    
        
        INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisningar
    

    
        
        Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,    

    
        Läs mer 
    




    
        Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo
    

    
        
        Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas    

    
        Läs mer 
    




    
        TRYCKKOKARE Bruksanvisning
    

    
        
        TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...    

    
        Läs mer 
    




    
        Infra röd gasolkamin LI168LPI
    

    
        
        Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:    

    
        Läs mer 
    




    
        REKOMMENDATIONER OCH TIPS
    

    
        
        REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar    

    
        Läs mer 
    




    
        Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.
    

    
        
        Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA    

    
        Läs mer 
    




    
        ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:
    

    
        
        Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN...14. ANVISNINGAR FÖR KASSERING - OMSORG OM MILJÖN..15 3. SÄKERHETSANVISNINGAR...16 4. LÄR KÄNNA DIN UGN...17 5. FÖRE INSTALLATION...18 6. BESKRIVNING AV FRONTPANELENS    

    
        Läs mer 
    




    
        Innehåll behörige teknikern
    

    
        
        Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 13. INSTALLATION AV APPARATEN 134 3. BESKRIVNING AV REGLAGE 136 4. SPISHÄLL 143 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 148 6. TILLBEHÖR 149 7. TILLAGNINGSTIPS    

    
        Läs mer 
    




    
        INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR
    

    
        
        Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar    

    
        Läs mer 
    




    
        K 5185 LS. Bruksanvisning
    

    
        
        K 5185 LS Bruksanvisning  Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH    

    
        Läs mer 
    




    
        ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL
    

    
        
        ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4    

    
        Läs mer 
    




    
        Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion
    

    
        
        Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4    

    
        Läs mer 
    




    
        Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas
    

    
        
        Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren    

    
        Läs mer 
    




    
        MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING
    

    
        
        MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN    

    
        Läs mer 
    




    
        SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
    

    
        
        Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för    

    
        Läs mer 
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